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§Budowa modu³owa

§Mocna i kompaktowa

§Bezobs³ugowa praca

„ROZWI¥ZANIE PRZEMYS£OWE”

G³ówne cechy        budowa modu³owa       modu³y ³atwe w ³¹czeniu o d³ugoœciach 0,55 m.; 1,5 m.; 2 m       maksymalna wysokoœæ (szerokoœæ) 
otworów drzwiowych 7 m. (11 m)       wersje: zimna, z nagrzewnic¹ wodn¹ (do 36kW) i elektryczn¹ (do 18kW)        piêciobiegowe wentylatory       
mo¿liwe zaawansowane sterowanie nagrzewnicy wodnej       do obiektów przemys³owych       monta¿ pionowy lub poziomy       regulacja pracy 

o
wielu kurtyn jednym sterownikiem        d³uga ¿ywotnoœæ         bezobs³ugowa praca        wysoka niezawodnoœæ        temperatura pracy od 0 C do 

o o
40 C       max. wilgotnoœæ otoczenia: 80%      max. parametry czynnika dla nagrzewnic wodnych: 130 C, 1,6MPa      dla kurtyn z nagrzewnic¹ 
elektryczn¹ IP 20      dla kurtyn zimnych i z nagrzewnic¹ wodn¹ IP 44      obudowa z blachy stalowej w kolorze bia³ym (RAL 9010)      mo¿liwa 
zmiana koloru        36 miesiêcy gwarancji        

Elektryczne

Oznaczenie Szerokoœæ Moc Napiêcie/pr¹d Napiêcie/pr¹d Zasiêg* Waga Cena
3[m] grzewcz. [kW] nagrzewnicy [V/A] wentylatora [V/A] [m] [dB(A)] [m /h] [kg] netto

G³oœnoœæ** Vmax

VCP-03-055-EO_V5 0,55 6 400/9 400/0,65 6 (10) 70,2 3250 29,5 2 630 z³

VCP-03-150-EO_V5 1,5 12 400/18 400/1,3 6,5 (11) 68 6350 79 4 913 z³

VCP-03-200-EO_V5 2 18 400/27 400/2 7 (11) 67 10000 106 6 643 z³

Oznaczenie Szerokoœæ Moc Napiêcie/pr¹d Zasiêg* Waga Cena
3[m] grzewcz. [kW] wentylatora [V/A] [m] [dB(A)] [m /h] [kg] netto

G³oœnoœæ** Vmax

VCP-03-055-TO_V5 0,55 11,78*** 400/0,65 6 (10) 72 2650 37 2 495 z³

VCP-03-055-TP_V5 0,55 11,78*** 400/0,65 6 (10) 72 2650 37 3 101 z³

VCP-03-055-HO_V5 0,55 14,21**** 400/0,65 6 (10) 72 2650 37 3 235 z³

VCP-03-055-HP_V5 0,55 14,21**** 400/0,65 6 (10) 72 2650 37 3 914 z³

VCP-03-150-TO_V5 1,5 22,57*** 400/1,3 6,5 (11) 70 5250 99 4 584 z³

VCP-03-150-TP_V5 1,5 22,57*** 400/1,3 6,5 (11) 70 5250 99 5 320 z³

VCP-03-150-HO_V5 1,5 27,39**** 400/1,3 6,5 (11) 70 5250 99 5 147 z³

VCP-03-150-HP_V5 1,5 27,39**** 400/1,3 6,5 (11) 70 5250 99 6 224 z³

VCP-03-200-TO_V5 2 33,99*** 400/2 7 (11) 69 8100 133 6 397 z³

VCP-03-200-TP_V5 2 33,99*** 400/2 7 (11) 69 8100 133 6 955 z³

VCP-03-200-HO_V5 2 41,28**** 400/2 7 (11) 69 8100 133 7 179 z³

VCP-03-200-HP_V5 2 41,28**** 400/2 7 (11) 69 8100 133 8 101 z³

Wodne

* zasiêg mierzony dla najwy¿szej wydajnoœci. Odpowiada odleg³oœci od wylotu kurtyny do miejsca gdzie prêdkoœæ powietrza spada do 2m/s. Pomiar w warunkach laboratoryjnych.
** wartoœæ mierzona w odleg³oœci 3m od wlotu kurtyny.

o o
*** przy temp. wody 90/70 C i temperaturze powietrza zasysanego +15 C
****

o o
przy temp. wody 130/70 C i temperaturze powietrza zasysanego +15 C
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Kurtyny powietrzne



Zmiana koloru kurtyny (RAL) 2669 z³

Oznaczenie Szerokoœæ Napiêcie/pr¹d Zasiêg* Waga Cena
3[m] wentylatora [V/A] [m] [dB(A)] [m /h] [kg] netto

G³oœnoœæ** Vmax

VCP-03-055-SO_V5 0,55 400/0,65 6 (10) 70,5 3500 25 1 964 z³

VCP-03-150-SO_V5 1,5 400/1,3 6,5 (11) 68 6600 67 3 659 z³

VCP-03-200-SO_V5 2 400/2 7 (11) 67 10200 90 4 935 z³

Bez nagrzewnicy (zimne)

* zasiêg mierzony dla najwy¿szej wydajnoœci. Odpowiada odleg³oœci od wylotu kurtyny do miejsca gdzie prêdkoœæ powietrza spada do 2m/s. Pomiar w warunkach laboratoryjnych.
** wartoœæ mierzona w odleg³oœci 3m od wlotu kurtyny.

Akcesoria

Nazwa /typ Opis nettoCena 

VCP-DH-01 uchwyt poziomy 28 z³

VCP-DK-01 uchwyt kotwicz¹cy 46 z³

Rekuperatory

12


