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Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element

systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie

ciągłego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych,

biur oraz obiektów użyteczności publicznej, jednocześnie usuwając

powietrze zużyte. Dodatkowo powietrze poddane jest filtracji (filtry klasy

G4). Wysokosprawne, przeciwprądowe wymienniki krzyżowe oraz

elektronicznie komutowane wentylatory EC zamontowane w urządzeniu,

gwarantują efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia. W standardzie

AMBER 1 posiada także wtórną nagrzewnicę elektryczną oraz

kompletną, w pełni zintegrowaną automatykę sterującą z intuicyjnym

panelem sterującym.

AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Parametry* AMBER 1 K-300 AMBER 1 K-500 AMBER 1 K-800

Wydajność powietrza [m3/h] 150-400 300-650 600-900

Spręż dyspozycyjny [Pa] 0-600

Typ wymiennika krzyżowego KRZYŻOWY

Sprawność odzysku ciepła [%] DO 65

Moc wentylatorów EC [W] 105 105 349

Moc nagrzewnicy elektrycznej wtórnej [kW] 1,0 2,0 3,0

Filtr powietrza/Klasa filtracji TAK/G4

System antyzamrożeniowy TAK

Automatyka TAK

Wyposażenie automatyki
1,5 mb przewód zasilający, 5 mb przewód do panelu zdanego sterowania ze 

złączką RJ-11. Panel zewnętrzny z wyświetlaczem LCD

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC/ 50 Hz 3 x 400 V AC/50 Hz

Pobór mocy urządzenia [kW] 1,25 2,25 3,74

Wymagane zabezpieczenie [A] 20/1-faz 20/1-faz 10/3-faz

Ciśnienie akustyczne [db(A)] 45 47 51

Średnica przyłączy [mm] 160 200 250

Wymiary (dł. x wys. x szer.) [mm] 650x550x360 780x550x510 1000x800x560

Masa [kg] 58 65 104
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* Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów urządzeń
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WYDAJNOŚĆ POWIETRZA



CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA
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Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element

systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie

ciągłego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych,

biur oraz obiektów użyteczności publicznej, jednocześnie usuwając

powietrze zużyte. Dodatkowo powietrze poddane jest filtracji (filtry klasy

G4). Wysokosprawne, przeciwprądowe wymienniki krzyżowe oraz

elektronicznie komutowane wentylatory EC zamontowane w urządzeniu,

gwarantują efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia. W standardzie

AMBER 1 posiada także wtórną nagrzewnicę elektryczną oraz

kompletną, w pełni zintegrowaną automatykę sterującą z intuicyjnym

panelem sterującym.

AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM

Parametry* AMBER 1 P-300 AMBER 1 P-500 AMBER 1 P-800

Wydajność powietrza [m3/h] 250-450 400-650 650-900

Spręż dyspozycyjny [Pa] 0-600

Typ wymiennika krzyżowego PRZECIWPRĄDOWY

Sprawność odzysku ciepła [%] DO 90

Moc wentylatorów EC [W] 105 105 349

Moc nagrzewnicy elektrycznej wtórnej [kW] 1,0 2,0 3,0

Filtr powietrza/Klasa filtracji TAK/G4

System antyzamrożeniowy TAK

Automatyka TAK

Wyposażenie automatyki
1,5 mb przewód zasilający, 5 mb przewód do panelu zdanego sterowania ze 

złączką RJ-11. Panel zewnętrzny z wyświetlaczem LCD

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC/ 50 Hz 3 x 400 V AC/50 Hz

Pobór mocy urządzenia [kW] 1,25 2,25 3,74

Wymagane zabezpieczenie [A] 20/1-faz 20/1-faz 10/3-faz

Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 43 44 50

Średnica przyłączy [mm] 160 200 250

Wymiary (dł. x wys. x szer.) [mm] 750x650x500 750x650x560 900x800x560

Masa [kg] 58 65 104
* Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów urządzeń
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Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element

systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie

ciągłego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych,

biur oraz obiektów użyteczności publicznej, jednocześnie usuwając

powietrze zużyte. Dodatkowo powietrze poddane jest filtracji (filtry

klasy G4). Wysokosprawne wymienniki obrotowe oraz elektronicznie

komutowane wentylatory EC zamontowane w urządzeniu, gwarantują

efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia. W standardzie AMBER 1

posiada także wtórną nagrzewnicę elektryczną oraz kompletną, w pełni

zintegrowaną automatykę sterującą z intuicyjnym panelem sterującym.

AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

*Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów urządzeń

www.barbor.biz

WYDAJNOŚĆ POWIETRZA
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Parametry* AMBER 1 P-300 AMBER 1 P-500 AMBER 1 P-800

Wydajność powietrza [m3/h] 200-450 350-750 600-950

Spręż dyspozycyjny [Pa] 0-600

Typ wymiennika krzyżowego OBROTOWY

Sprawność odzysku ciepła [%] DO 80

Moc wentylatorów EC [W] 105 105 349

Moc nagrzewnicy elektrycznej wtórnej [kW] 1,0 2,0 3,0

Filtr powietrza/Klasa filtracji TAK/G4

System antyzamrożeniowy TAK

Automatyka TAK

Wyposażenie automatyki
1,5 mb przewód zasilający, 5 mb przewód do panelu zdanego sterowania ze 

złączką RJ-11. Panel zewnętrzny z wyświetlaczem LCD

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC/ 50 Hz 3 x 400 V AC/50 Hz

Pobór mocy urządzenia [kW] 1,25 2,30 3,80

Wymagane zabezpieczenie [A] 20/1-faz 20/1-faz 10/3-faz

Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 45 48 53

Średnica przyłączy [mm] 160 200 250

Wymiary (dł. x wys. x szer.) [mm] 700x550x400 700x550x500 850x800x600

Masa [kg] 58 65 104
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AUTOMATYKA

www.barbor.biz

W standardzie:

•kompletne wyposażenie i fabryczne okablowanie;

•rozbudowany harmonogram czasowy pracy urządzenia;

•płynne sterowanie wydatkiem wentylatorów niezależnie nawiewu i wywiewu;

•nowoczesny i estetyczny panel operatorski o intuicyjnym interfejsie, pozwalający na sprawowanie kontroli nad 

urządzeniem oraz zmianę wszystkich parametrów sterownika;

•współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC;

•regulacja temperatury nawiewu lub pomieszczenia poprzez płynne sterowanie nagrzewnicą;

•możliwość rozbudowy systemu sterownia o chłodnicę, przepustnice, pompę ciepła;

•przypominanie o okresowej wymianie filtrów powietrza;

•Komunikacja z systemem nadrzędnym BMS po protokole MODBUS RTV.

Wyposażenie dodatkowe:

•zasilanie oraz sterowanie przepustnic odcinających;

•możliwość kontroli zabrudzenia filtrów.

Funkcjonalność automatyki:

•możliwość sterowania urządzeniem wg wprowadzonego tygodniowego harmonogramu czasowego;

•tryb MANUAL indywidualnych nastaw użytkownika;

•zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepła przed zeszronieniem poprzez płynną regulację wydatku;

•inteligentna kontrola grzałek elektrycznych nagrzewnicy przed nadmiernym przegrzaniem;

•dwustopniowe zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy;

•płynne sterowanie mocą nagrzewnicy;

•wizualizacja odczytu wszystkich czujników, przetworników;

•wbudowany regulator temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury pomieszczenia.



WYMIENNIKI KRZYŻOWE

P    A    G  - 0200  - 020  - 0200  /  0  - 0  - 0

Typ narożnika Materiał lamel
Szerokość 

wymiennika (mm)
Rozstaw lamel

Materiał płyt 

bocznych
Odkraplacz

Przepustnica 

bypassa

Wysokość 

bypassa (mm)

P- profil

A- kątownik

A- aluminium

E- epoxy

P- blacha stalowa 

z powłoką 

ocynkowaną, 

malowaną

G- blacha stalowa 

z powłoką 

ocynkowaną

S- blacha 

kwasoodporna

min

020- 2,0 mm,

max

135- 13,5 mm

0- brak,

1- łopatki 

pionowo,

2- łopatki 

poziomo.

0- brak

VL- pionowy, 

lewa strona

VR- pionowy, 

prawa strona

HL- poziomy,

lewa strona

HR- poziomy, 

prawa strona

Wysokość 

wymiennika (mm)

www.barbor.biz

Materiał lamel:

aluminium, aluminium epoksydowane

min 200
max 3400

max 2000 
(jeden blok)

Typ narożnika P Typ narożnika A

Profil/Profile

- 200 210 2 3,5 - - - - - - - -

- 300 310 2 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 - 13,5

450 400 410 2 3,5 4,5 5 5,5 - 7,5 9,5 - 13,5

550 500 510 - 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9,5 - 13,5

650 600 610 - 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9,5 - 13,5

750 700 710 - 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9,5 - 13,5

850 800 810 - 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9,5 - 13,5

500x500 /x4pcs 1000 - - - 3,5 - - 5,5 6,5 7,5 9,5 11,5 13,5

550x550 /x4pcs 1100 - - - 3,5 - - 5,5 6,5 7,5 9,5 11,5 13,5

650x650 /x4pcs 1300 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

750x750 /x4pcs 1500 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

850x850 /x4pcs 1700 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

650x650 /x9pcs 1950 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

750x750 /x9pcs 2250 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

850x850 /x9pcs 2550 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

750x750 /x16pcs 3000 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

850x850 /x16pcs 3400 - - - 3,5 - - 5,5 - 7,5 9,5 11,5 13,5

Kątownik/Angle
Rozstawy lamel/Plate spacing [mm]

Exchanger width [mm]

Exchanger width / 

amount



Głównym elementem obrotowego wymiennika ciepła jest rotor. Składa się on z przemiennie nawiniętej aluminiowej taśmy

karbowanej i płaskiej, tworzących kanały przelotu powietrza. Rotor spełnia rolę masy akumulacyjnej, która w kontakcie z

powietrzem wywiewanym nagrzewa się, by oddać ciepło po obrocie i dostaniu się w strefę świeżego powietrza nawiewanego.

Obrotowy wymiennik ciepła standardowo wyposażony jest w zespół napędowy wraz z układem sterowania prędkością

obrotową.

WYMIENNIKI OBROTOWE 

CR  A - 19 - 200 - 0200 - 0400 x 0400 - H - 0 - 1 - DC

Rodzaj 

wymiennika

A- aluminiowy

H- higroskopijny

0- brak

F1- przód,

prawa str./góra

F2- przód, 

lewa str./dół

R1- tył, prawa 

str./góra

R2- tył, lewa 

str./dół

V- pionowy 

H- poziomy

www.barbor.biz

Zalety:
• sprawność ok 80%;

• możliwość odzysku ciepła i wilgoci;

• małe gabaryty;

• prosta konstrukcja.

Sterowanie
Miejsce 

silnika

Sektor 

czyszczący

Podział 

wymiennika

Wysokość 

obudowy 

(mm)

Szerokość 

obudowy 

(mm)

Średnica 

wymiennika 

(mm)

Szerokość 

rotora (mm)

Wysokość 

lamel (mm)
Obudowa

1- dół, lewa 

str.

2- dół, prawa 

str.

3- góra, lewa 

str.

4- góra, prawa 

str.

17- 1,7 

19- 1,9 

200 

250 
00- brak 

napędu 

i sterowania

D0- tylko 

napęd

DC- napęd 

i sterowanie

min 200
max 2500

min 400
max 2650

min 400
max 2650


